


A tervezett épiilet altalanos leirasa

Az éplilet képzeletbeli szimmetriatengelye a fenti elhelyezéssel megkozelitbleg felezi az ingatlant.

Az ingatlan megkozelitése az elkiilonithet6ség érdekében igy a déli telekhatarrol torténik. A telekre gépkocsival és
gyalogosan is a mellékelt tervlapokon abrazolt, utcai telekhatarra kertld keritésen nyildé kapuzaton keresztil nyilik
lehetGség. A gépkocsival az éplilet kozépvonalan elhelyezett egy-egy garazsba lehet jutni.

A személyi bejarat az épllet el6tér- szélfogd helyiségébe nyild bejarati ajton keresztiil lehetséges. Ebbdl a
helyiségbdl érhet6 el a kilon kézmosd - WC, valamint az épulet kbzGsségi élettere a nappali helyiség. A nappali
funkcidja biztositja az éplilet tovabbi helyiségeinek a megko6zelithetdségét is. Az éplilet padlasterébe a garazs
helyiségen keresztiil lehet feljutni. A gardzsban fodémszerkezet csak fél alapteriiletén késziil, ahova létran
keresztlil juthatunk fel. Ezen tarold teret ajtd valasztja el az épllet tovabbi padlasterétdl. A tervezett épllet
hagyomanyos épiletszerkezetekbdl készulé foldszintes, kétlakdsos lakohdz. A témegformalasanal, alaprajzi
elrendezésénél figyelemmel kellett lenni a kornyezetében elhelyezkedé épitményekre, a kialakult helyi épitési
hagyomanyokra.

Az éplilet tet6formajat meghatarozta az éplilet viszonylag nagy alaprajzi mérete, a hagyomanyos épitési mod adta
stilus, valamint a tagolt alaprajzi elrendezés is. Az épiilet tetGsikjanak hajlasszoge 35 fokos. A kiils6 homlokzati
fellletképzések anyaghasznalata, azok szinbeli kivalasztdsa eredményezheti a kornyezetbe vald megfelel6
beilleszkedés lehetGségét. A felhasznalasra keriilé anyagok a kérnyezetében talalhatd hagyomanyos, természetes
megoldasokat alkalmazzak, a foldszin-kozeli szinarnyalatokkal.

Szerkezeti leiras

» alapozas: az épiilet alatt hagyomanyos beton savalap késziil vasalassal megerGsitve kiviteli terv alapjan, az
enyhe lejtésviszonyoknak megfelel6en lépcsdzve;

» labazat: elGre gyartott beton labazati falazéelemekkel, kibetonozva;

o falazatok: az alaprajzi tervlapokon feltlintetett szélességi méretekkel késziild hagyomanyos falazott
szerkezetek, az Unipor és Leier termékcsalad elemeinek felhasznalasaval;

» szigetelés: Villas ill. Primabit vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés;

» fodémek: a metszeti tervlapoknak megfeleléen Porotherm fodém, a termékcsalad elGirasai szerint- kiilon terv
alapjan, az alaprajzi tervlapokon szerepl6 6.50 m-es fesztavolsagli fodémmezokon kivil fafédém- felllrdl
deszka-, alulrdl gipszkarton boritassal;

» tetoOszerkezet: a talpszelemenekkel a koszorikhoz lerégzitett hagyomanyos szarufa- fedélszék, tetéformaja
kontyolt nyeregtetd- 35 fokos tet6hajlasszoggel;

o tetofedés: Mediterran Standard beton tetGcseréppel, szell6zGelemekkel, hdfogd elemekkel, gyari
kiegészitokkel;

« homlokzati feliiletképzések: l|abazatok és ablakmellvédek mészko lapburkolattal, falazatokon vakolt
alapvakolaton Baumit vagy Terranova nemes vakolat, 30 cm széles nyilaskeretek, ablakparkanyok fehér
szinben, ereszdeszkazatok lazuros pacolassal;

» ereszcsatorna: a horgonyozott acéllemez csatornak, a vapak a tetécseréppel azonos szinben;

» nyilaszarék: fehér szini mdanyag kils6 nyildszardk- bukd-nyild kivitelben, 6 kamras K=1,1 W/m2K
hOszigeteld (ivegezéssel ellatva; reddnytok beépitési lehetGséggel, belsé ajtok natdr fa hossztoldott,
csomomentes borovi fenydbdl, lazdros pacolassal, egyedi szinezéssel vagy dekor-folias kivitelben, kamrakon
kiils6 vakolat szinével egyez6 arnyalati keramiaszell6zOkkel, garazsajtok szekcionalt kivitelben- taviranyitasra
el6készitve;

» hdészigetelés: a metszeti terviapokon szerepld szerkezeti vastagsagl hoszigetelés- a talajon fekvo padlo
esetében 1épésallé minGségben;

o flités: turbo fali gazkazanok a hasznalati meleg viz és a meleg vizes kozponti fiités taplalasara taroldval, a
gyari égéstermék kivezetd-, és levegl utanpotlast biztositd szerelvényével, lapradiator ho-leadokkal, a
tartalékf(ités megoldasara olajtoltési villanyradiatorokat kell biztositani;

» burkolatok: az alaprajzi tervlapokon jeloltek szerinti keramialapok- teraszokon térkd, szalagparketta, okker
arnyalatu térburkolat az el6irt agyazatokkal, szegélyekkel.



Ertékesités: Czelvikker Baldzs mmm +36 70 775 8710; ertekesites@liamhaz.hu
EGry Beata - +36 70 367 4445; sales@liamhaz.hu
Ugyvezeté: Gonczi Sandor +36 20 492-3077; info@liamhaz.hu

Kulcsrakész foldszintes haz AKCIOS ara 2010. marcius 31-ig:

19 900 000 Ft

Helyiségek: Kulcsrakész ar tartalmazza:

* 1 nappali « a helyiségek hideg, meleg burkolat e teljes korii festés kiviil beliil » belsé ajtok,

= 3 haldszoba ablakok e WC, fiird6 szerelvényezve (mosdd, WC, bidé, flirdokad) csaptelepek e
mosdgépnek, ill. mosogatdgépnek kidllas bekotve e villany, kabel tv vezetékezve

= Konyha-étkez6 o fehér kapcsolok, dugaljak e fiités kiépitve kombi cirkdval, termosztattal és

o radidtorokkal e telek kiviil korbekeritve, kocsibejaré murvaval ellatva e jarda és a

* Fdrdo garazs elotti rész térkdvezve o terasz burkolva e kiilso vilagitas bekotve o garazs

= Haztartasi helyiség ajtd szekcionalt kivitellel, el6készitve elektromos nyitasra, murvazott behajtd e
kerti csap e tetdteres lakasokhoz kémény beszerelve a kandalld el6készitéshez e

= WC minden lakas 6nallé méréoraval ellatva o

= ElGtér

»  Terasz A riaszto rendszer, a kertépités, konyhabdutor illetve a légkondicionalds Kdilon
megallapodas targyat képezi.

= Garazs

Lakotér osszesen: 97,86 m2; garazs: 19,87 m2; terasz: 27,59 m2; telekméret: 512 m?2
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A tervezett épiilet altalanos leirasa

Az éplilet képzeletbeli szimmetriatengelye a fenti elhelyezéssel megkdzelitleg felezi az ingatlant.

Az ingatlan megkozelitése az elkiilonithetdség érdekében igy a déli telekhatarrol torténik. A telekre gépkocsival és
gyalogosan is a mellékelt tervlapokon abrazolt, utcai telekhatarra kertld keritésen nyild kapuzaton keresztll nyilik
lehetGség. A gépkocsival az éplilet kozépvonalan elhelyezett egy-egy garazsba lehet jutni.

A személyi bejarat az épllet el6tér- szélfogd helyiségébe nyild bejarati ajton keresztlil lehetséges. Ebbdl a
helyiségbdl érhet6 el a kiilon kézmosd - WC, valamint az épllet kbzosségi élettere a nappali helyiség. A nappali
funkcidja biztositja az éplilet tovabbi helyiségeinek a megkozelithetoségét is. Az éplilet padlasterébe a garazs
helyiségen keresztiil lehet feljutni. A gardzsban fodémszerkezet csak fél alapteriletén készil, ahova létran
keresztiil juthatunk fel. Ezen tarold teret ajtd valasztja el az épllet tovabbi padlasterétdl. A tervezett épllet
hagyomanyos éplletszerkezetekbdl készulé foldszintes, kétlakdsos lakohdz. A témegformalasanal, alaprajzi
elrendezésénél figyelemmel kellett lenni a kérnyezetében elhelyezkedé épitményekre, a kialakult helyi épitési
hagyomanyokra.

Az éplilet tet6formajat meghatarozta az épilet viszonylag nagy alaprajzi mérete, a hagyomanyos épitési méd adta
stilus, valamint a tagolt alaprajzi elrendezés is. Az épiilet tetGsikjanak hajlasszoge 35 fokos. A kiils6 homlokzati
feluletképzések anyaghasznalata, azok szinbeli kivalasztasa eredményezheti a kornyezetbe vald megfelel6
beilleszkedés lehetGségét. A felhasznalasra kertil6 anyagok a koérnyezetében talalhatdé hagyomanyos, természetes
megoldasokat alkalmazzak, a foldszin-kozeli szinarnyalatokkal.

Szerkezeti leiras

» alapozas: az épiilet alatt hagyomanyos beton savalap késziil vasalassal megerGsitve kiviteli terv alapjan, az
enyhe lejtésviszonyoknak megfelel6en lépcsdzve;

» labazat: elGre gyartott beton labazati falazéelemekkel, kibetonozva;

» falazatok: az alaprajzi tervlapokon feltlintetett szélességi méretekkel késziild hagyomanyos falazott
szerkezetek, az Unipor és Leier termékcsalad elemeinek felhasznalasaval;

» szigetelés: Villas ill. Primabit vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés;

« fodémek: a metszeti tervlapoknak megfeleléen Porotherm fodém, a termékcsalad elGirasai szerint- kulon terv
alapjan, az alaprajzi tervlapokon szerepl6 6.50 m-es fesztavolsagli fodémmezokon kivil fafodém- felllrdl
deszka-, alulrdl gipszkarton boritassal;

» tetOszerkezet: a talpszelemenekkel a koszorikhoz lerégzitett hagyomanyos szarufa- fedélszék, tetéformaja
kontyolt nyeregtetd- 35 fokos tet6hajlasszoggel;

o tetofedés: Mediterran Standard beton tetGcseréppel, szell6zGelemekkel, hdfogd elemekkel, gyari
kiegészitokkel;

+ homlokzati felilletképzések: labazatok és ablakmellvédek mészk6 lapburkolattal, falazatokon vakolt
alapvakolaton Baumit vagy Terranova nemes vakolat, 30 cm széles nyilaskeretek, ablakparkanyok fehér
szinben, ereszdeszkazatok lazuros pacolassal;

« ereszcsatorna: a horgonyozott acéllemez csatorndk, a vapak a tetécseréppel azonos szinben;

» nyilaszarok: fehér szini mdanyag kils6 nyildszardk- bukd-nyild kivitelben, 6 kamras K=1,1 W/m2K
hGszigetel (ivegezéssel ellatva; redénytok beépitési lehetGséggel, belsé ajték natdr fa hossztoldott,
csomomentes borovi fenydbdl, lazdros pacolassal, egyedi szinezéssel vagy dekor-folias kivitelben, kamrakon
kuls6 vakolat szinével egyez6 arnyalatl keramiaszell6zOkkel, garazsajtok szekcionalt kivitelben- taviranyitasra
el6készitve;

» hoészigetelés: a metszeti tervlapokon szerepld szerkezeti vastagsagl hoszigetelés- a talajon fekvs padlo
esetében lépésalld minGségben;

o flités: turbo fali gazkazanok a hasznalati meleg viz és a meleg vizes kozponti fiités taplalasara taroldval, a
gyari égéstermék kivezetd-, és levegl utanpdtlast biztositd szerelvényével, lapradiator ho-leadokkal, a
tartalékf(ités megoldasara olajt6ltési villanyradiatorokat kell biztositani;

» burkolatok: az alaprajzi tervlapokon jeloltek szerinti keramialapok- teraszokon térkd, szalagparketta, okker
arnyalatu térburkolat az el6irt agyazatokkal, szegélyekkel.



Ertékesités: Czelvikker Baldzs mmm +36 70 775 8710; ertekesites@liamhaz.hu
EGry Beata - +36 70 367 4445; sales@liamhaz.hu
Ugyvezetd: Goénczi Sandor +36 20 492-3077; info@liamhaz.hu

* Kulcsrakész 2 szintes haz AKCIOS ara: 26 300 000 Ft

Helyiségek: Kulcsrakész ar tartalmazza:

* Fdldszint: 1 nappali * a helyiségek hideg, meleg burkolat e teljes kori festés kiviil belll ¢ bels6 ajtok,

= 2 halészoba ablakok e WC, fiirdd szerelvényezve (mosdd, WC, bidé, flirdokad) csaptelepek e
] B mosdgépnek, ill. mosogatdgépnek kiallas bekotve e villany, kabel tv vezetékezve
= Konyha-étkezo o fehér kapcsolok, dugaljak e fiités kiépitve kombi cirkdval, termosztattal és

radiatorokkal e telek kiviil korbekeritve, kocsibejard murvaval ellatva e jarda és a

* Firdd garazs elotti rész térkovezve o terasz burkolva e kiils vilagitas bekotve e garazs
= Haztartasi helyiség aJto_ szekC|onaIt” k|V|teIIeI,,eIoke52|t\{e ,elektromos nyitasra, mu!'vazlptg b'ell'naJto .

kerti csap e tetoteres lakasokhoz kémeény beszerelve a kandallo el6késziteéshez o
=  WC, kamra minden lakas 6nallé mérdoraval ellatva o

= Lépcsotér, kozlekedo

= Szélfogd, elbtér A riaszto rendszer, a kertépités, konyhabutor illetve a Iégkondicionalds kiilon
! megéllapodss targyat képezi.
=  Nyitott raktar

= Garazs
» Tetotér: szigetelve, beépitésre elbkészitett allapotban
Also szint: 93,28,05 m?2, tetotér: netto 43,59 m2; garazs: 17,88 m2; terasz: 24,08 m2; raktar: 22,08 mz;

Telekméret: 805 m2
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* 2 szintes lakds, az also szint kulcsrakész; a tetoter beepitésre elokészitett allapotban!
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A tervezett épiilet altalanos leirasa

Az éplilet képzeletbeli szimmetriatengelye a fenti elhelyezéssel megkozelitbleg felezi az ingatlant.

Az ingatlan megkdzelitése az elkulonithetGség érdekében igy a déli telekhatarrol torténik. A telekre gépkocsival és
gyalogosan is a mellékelt tervlapokon abrazolt, utcai telekhatarra kerllé keritésen nyilé kapuzaton keresztiil nyilik
lehet6ség. A gépkocsival az épiilet kozépvonalan elhelyezett egy-egy gardzsba lehet jutni.

A személyi bejarat az épllet el6tér- szélfogd helyiségébe nyild bejarati ajton keresztll lehetséges. Ebbdl a
helyiségbdl érhetd el a kulon kézmoso - WC, valamint az épllet kézOsségi élettere a nappali helyiség. A nappali
funkcidja biztositja az éplilet tovabbi helyiségeinek a megkozelithetGségét is. Az éplilet padlasterébe a garazs
helyiségen keresztiil lehet feljutni. A garazsban fodémszerkezet csak fél alapteruletén készil, ahova létran keresztil
juthatunk fel. Ezen tarolo teret ajtd valasztja el az éplilet tovabbi padlasterétdl. A tervezett épiilet hagyomanyos
éplletszerkezetekbdl késziild foldszintes, kétlakdsos lakohaz. A tomegformalasanal, alaprajzi elrendezésénél

rrrrr

Az éplilet tet6formajat meghatarozta az épllet viszonylag nagy alaprajzi mérete, a hagyomanyos épitési mod adta
stilus, valamint a tagolt alaprajzi elrendezés is. Az éplilet tetdsikjanak hajlasszoge 35 fokos. A kiils6 homlokzati
fellletképzések anyaghasznalata, azok szinbeli kivalasztasa eredményezheti a kornyezetbe vald megfelel6
beilleszkedés lehetOségét. A felhasznalasra kerllé anyagok a kornyezetében taldlhatdé hagyomanyos, természetes
megoldasokat alkalmazzak, a foldszin-kozeli szinarnyalatokkal.

Szerkezeti leiras

» alapozas: az éplilet alatt hagyomanyos beton savalap késziil vasalassal megerGsitve kiviteli terv alapjan, az
enyhe lejtésviszonyoknak megfelel6en lépcsdzve;

» labazat: elGre gyartott beton labazati falazéelemekkel, kibetonozva;

o falazatok: az alaprajzi tervlapokon feltlintetett szélességi méretekkel késziil6 hagyomanyos falazott
szerkezetek, az Unipor és Leier termékcsalad elemeinek felhasznalasaval;

» szigetelés: Villas ill. Primabit vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés,;

» fodémek: a metszeti tervlapoknak megfeleléen Porotherm fodém, a termékcsalad elGirasai szerint- kilon terv
alapjan, az alaprajzi tervlapokon szerepl6 6.50 m-es fesztavolsagl fédémmez6kon kiviil fafédém- felllrdl deszka-
alulrdl gipszkarton boritassal;

» tetoOszerkezet: a talpszelemenekkel a koszorikhoz ler6gzitett hagyomanyos szarufa- fedélszék, tetGformaja
kontyolt nyeregtetd- 35 fokos tet6hajlasszoggel;

» tetofedés: Mediterran Standard beton tetdcseréppel, szell6z6elemekkel, hofogd elemekkel, gyari kiegészitokkel;

o homlokzati feliilletképzések: labazatok és ablakmellvédek mészkd lapburkolattal, falazatokon vakolt
alapvakolaton Baumit vagy Terranova nemes-vakolat, 30 cm széles nyilaskeretek, ablakparkanyok fehér szinben,
ereszdeszkazatok lazlros pacolassal;

« ereszcsatorna: a horgonyozott acéllemez csatornak, a vapak a tetécseréppel azonos szinben;

» nyilaszarok: fehér szin(i miianyag kiilsd nyildszardk- bukd-nyild kivitelben, 6 kamras K=1,1 W/m2K hoszigeteld
livegezéssel ellatva; redénytok beépitési lehetéséggel, belsd ajtok natir fa hossztoldott, csomdémentes borovi
fenyobdl , lazlros pacolassal, egyedi szinezéssel vagy dekor-folias kivitelben, kamrakon kilsé vakolat szinével
egyez0 arnyalatl keramiaszell6zOkkel, garazsajtok szekcionalt kivitelben- taviranyitasra elokészitve;

» hoészigetelés: a metszeti tervlapokon szerepld szerkezeti vastagsagu hészigetelés- a talajon fekvé padld
esetében lépésallé minéségben;

« filités: turbo fali gazkazanok a hasznalati meleg viz és a meleg vizes kdzponti flités taplalasara taroldval, a gyari
égéstermék kivezetd-, és levegd utanpdtlast biztositd szerelvényével, lapradiator ho-leadokkal, a tartalékf(ités
megoldasara olajtoltés( villanyradiatorokat kell biztositani;

» burkolatok: az alaprajzi tervlapokon jel6ltek szerinti keramialapok- teraszokon térkd, szalagparketta, okker
arnyalatu térburkolat az el6irt agyazatokkal, szegélyekkel.



Ertékesités: Czelvikker Baldzs mmm +36 70 775 8710; ertekesites@liamhaz.hu
EGry Beata - +36 70 367 4445; sales@liamhaz.hu
Ugyvezeté: Gonczi Sandor +36 20 492-3077; info@liamhaz.hu

* Kulcsrakész 2 szintes haz AKCIOS ara: 25 700 000 Ft

Helyiségek: Kulcsrakész ar tartalmazza:

* Foldszint: 1 nappali « a helyiségek hideg, meleg burkolat e teljes kor( festés kiviil beliil o belsd ajtok,

= 2 halészoba ablakok ¢ WC, fiirdd szerelvényezve (mosdd, WC, bid€, fiirdSkad) csaptelepek o
mosdgépnek, ill. mosogatdgépnek kiallas bekotve e villany, kabel tv vezetékezve
= Konyha-étkez6 o fehér kapcsoldk, dugaljak e fiités kiépitve kombi cirkdval, termosztattal és
. Fiirdé radi:a’ltorolskal o teIe,k kivill korbekeritve, kocsibejaro m,grvé,vall ,ellétva e jarda é§ a
garazs elotti rész térkdvezve o terasz burkolva e kilso vilagitas bekotve o garazs
= Haztartasi helyiség ajté szekcionalt kivitellel, el6készitve elektromos nyitasra, murvazott behajté e
kerti csap e tetGteres lakasokhoz kémény beszerelve a kandalld el6készitéshez e
=  WC, kamra minden lakas 6nallé mérdoraval ellatva o

= Lépcsotér, kozlekedd

= Szélfogd, elbtér A riaszto rendszer, a kertépités, konyhabdutor illetve a légkondicionalds Kdilon
! megéllapodss targyét képezi.

= Raktar, nyitott raktar

= Garazs

= Tetotér: szigetelve, beépitésre eldkészitett allapotban

Also szint: 93,85 m2, tetotér: netté 41,46 m2; garazs: 19,34 m2; terasz: 24,08 m2; raktar: 17,48 m2;

Telekméret: 546 m2
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A tervezett épiilet altalanos leirasa

Az éplilet képzeletbeli szimmetriatengelye a fenti elhelyezéssel megkozelitbleg felezi az ingatlant.

Az ingatlan megkdzelitése az elkulonithetGség érdekében igy a déli telekhatarrol torténik. A telekre gépkocsival és
gyalogosan is a mellékelt tervlapokon abrazolt, utcai telekhatarra kerllé keritésen nyilé kapuzaton keresztiil nyilik
lehet6ség. A gépkocsival az épiilet kozépvonalan elhelyezett egy-egy gardzsba lehet jutni.

A személyi bejarat az épllet el6tér- szélfogd helyiségébe nyild bejarati ajton keresztll lehetséges. Ebbdl a
helyiségbdl érhetd el a kulon kézmoso - WC, valamint az épllet kézGsségi élettere a nappali helyiség. A nappali
funkcidja biztositja az éplilet tovabbi helyiségeinek a megkozelithetGségét is. Az éplilet padlasterébe a garazs
helyiségen keresztiil lehet feljutni. A garazsban fodémszerkezet csak fél alapteruletén késziil, ahova létran keresztil
juthatunk fel. Ezen tarolo teret ajtd valasztja el az éplilet tovabbi padlasterétdl. A tervezett éplilet hagyomanyos
éplletszerkezetekbdl késziild foldszintes, kétlakdsos lakohaz. A tomegformalasanal, alaprajzi elrendezésénél

rrrrr

Az éplilet tet6formajat meghatarozta az épllet viszonylag nagy alaprajzi mérete, a hagyomanyos épitési mod adta
stilus, valamint a tagolt alaprajzi elrendezés is. Az éplilet tetdsikjanak hajlasszoge 35 fokos. A kiilsé homlokzati
fellletképzések anyaghasznalata, azok szinbeli kivalasztasa eredményezheti a kornyezetbe vald megfelel6
beilleszkedés lehetOségét. A felhasznalasra kerll6é anyagok a kornyezetében taldlhatdé hagyomanyos, természetes
megoldasokat alkalmazzak, a foldszin-kozeli szinarnyalatokkal.

Szerkezeti leiras

» alapozas: az éplilet alatt hagyomanyos beton savalap késziil vasalassal megerGsitve kiviteli terv alapjan, az
enyhe lejtésviszonyoknak megfelel6en lépcsdzve;

» labazat: elGre gyartott beton labazati falazéelemekkel, kibetonozva;

o falazatok: az alaprajzi tervlapokon feltlintetett szélességi méretekkel késziil6 hagyomanyos falazott
szerkezetek, az Unipor és Leier termékcsalad elemeinek felhasznalasaval;

» szigetelés: Villas ill. Primabit vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés,;

» fodémek: a metszeti tervlapoknak megfeleléen Porotherm fodém, a termékcsalad elGirasai szerint- kilon terv
alapjan, az alaprajzi tervlapokon szerepl6 6.50 m-es fesztavolsagl fédémmez6kon kiviil fafédém- felllrdl deszka-
alulrdl gipszkarton boritassal;

» tetoOszerkezet: a talpszelemenekkel a koszorikhoz ler6gzitett hagyomanyos szarufa- fedélszék, tetGformaja
kontyolt nyeregtetd- 35 fokos tet6hajlasszoggel;

» tetofedés: Mediterran Standard beton tetdcseréppel, szell6z6elemekkel, hofogd elemekkel, gyari kiegészitokkel;

o homlokzati feliilletképzések: labazatok és ablakmellvédek mészkd lapburkolattal, falazatokon vakolt
alapvakolaton Baumit vagy Terranova nemes-vakolat, 30 cm széles nyilaskeretek, ablakparkanyok fehér szinben,
ereszdeszkazatok lazlros pacolassal;

« ereszcsatorna: a horgonyozott acéllemez csatornak, a vapak a tetécseréppel azonos szinben;

» nyilaszarok: fehér szin(i miianyag kiilsd nyildszardk- bukd-nyild kivitelben, 6 kamras K=1,1 W/m2K hoszigeteld
livegezéssel ellatva; redénytok beépitési lehetéséggel, belsd ajtok natir fa hossztoldott, csomdémentes borovi
fenyobdl , lazlros pacolassal, egyedi szinezéssel vagy dekor-folias kivitelben, kamrakon kilsé vakolat szinével
egyez0 arnyalatl keramiaszell6zOkkel, garazsajtok szekcionalt kivitelben- taviranyitasra elokészitve;

» hoészigetelés: a metszeti tervlapokon szerepld szerkezeti vastagsagu hészigetelés- a talajon fekvé padld
esetében lépésallé minéségben;

« filités: turbo fali gazkazanok a hasznalati meleg viz és a meleg vizes kdzponti flités taplalasara taroldval, a gyari
égéstermék kivezetd-, és levegd utanpdtlast biztositd szerelvényével, lapradiator ho-leadokkal, a tartalékf(ités
megoldasara olajtoltés( villanyradiatorokat kell biztositani;

» burkolatok: az alaprajzi tervlapokon jel6ltek szerinti keramialapok- teraszokon térkd, szalagparketta, okker
arnyalatu térburkolat az el6irt agyazatokkal, szegélyekkel.



Ertékesités: Czelvikker Baldzs mmm +36 70 775 8710; ertekesites@liamhaz.hu
EGry Beata - +36 70 367 4445; sales@liamhaz.hu
Ugyvezeté: Gonczi Sandor +36 20 492-3077; info@liamhaz.hu

* Kulcsrakész 2 szintes haz AKCIOS ara: 25 900 000 Ft

Helyiségek: Kulcsrakész ar tartalmazza:

* Foldszint: 1 nappali « a helyiségek hideg, meleg burkolat e teljes kor( festés kiviil beliil o belsd ajtok,

= 2 halészoba ablakok ¢ WC, fiirdd szerelvényezve (mosdd, WC, bid€, fiirdSkad) csaptelepek o
mosdgépnek, ill. mosogatdgépnek kiallas bekotve e villany, kabel tv vezetékezve
= Konyha-étkez6 o fehér kapcsoldk, dugaljak e fiités kiépitve kombi cirkdval, termosztattal és
. Fiirdé radi:a’ltorolskal o teIe,k kivill korbekeritve, kocsibejaro m,grvé,vall ,ellétva e jarda é§ a
garazs elotti rész térkdvezve o terasz burkolva e kilso vilagitas bekotve o garazs
= Haztartasi helyiség ajté szekcionalt kivitellel, el6készitve elektromos nyitasra, murvazott behajté e
kerti csap e tetGteres lakasokhoz kémény beszerelve a kandalld el6készitéshez e
=  WC, kamra minden lakas 6nallé mérdoraval ellatva o

»  Kozleked6-gardrob

= Szélfogd, lépcsbtér A riaszto rendszer, a kertépités, konyhabdutor illetve a légkondicionalds Kdilon
! megéllapodss targyét képezi.
= Nyitott raktar

= Garazs

= Tetotér: szigetelve, beépitésre eldkészitett allapotban

Also szint: 93,14 m2, tetotér: nettd 31,8 m?2; garazs: 17,88 m2; terasz: 20,95 m?2; raktar: 18,03 m2;

Telekméret: 784 m2
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A tervezett épiilet altalanos leirasa

Az éplilet képzeletbeli szimmetriatengelye a fenti elhelyezéssel megkozelitdleg felezi az ingatlant.

Az ingatlan megkézelitése az elklilonithetéség érdekében igy a déli telekhatarrdl torténik. A telekre gépkocsival és
gyalogosan is a mellékelt tervlapokon abrazolt, utcai telekhatarra kerll6 keritésen nyild kapuzaton keresztil nyilik
lehetGség. A gépkocsival az éplilet kozépvonalan elhelyezett egy-egy garazsba lehet jutni.

A személyi bejarat az éplilet el6tér- szélfogd helyiségébe nyild bejarati ajton keresztil lehetséges. Ebbdl a
helyiségbdl érhetd el a kulon kézmoso - WC, valamint az épllet kézOsségi élettere a nappali helyiség. A nappali
funkcidja biztositja az éplilet tovabbi helyiségeinek a megkozelithetGségét is. Az épiilet padlasterébe a garazs
helyiségen keresztiil lehet feljutni. A garazsban fodémszerkezet csak fél alapteriiletén késziil, ahova létran keresztiil
juthatunk fel. Ezen tarolo teret ajtd valasztja el az éplilet tovabbi padlasterétdl. A tervezett épiilet hagyomanyos
épuletszerkezetekbdl készllo foldszintes, kétlakasos lakohaz. A tOmegformalasanal, alaprajzi elrendezésénél
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Az éplilet tet6formajat meghatarozta az épilet viszonylag nagy alaprajzi mérete, a hagyomanyos épitési moéd adta
stilus, valamint a tagolt alaprajzi elrendezés is. Az éplilet tetdsikjanak hajlasszoge 35 fokos. A kiils6 homlokzati
fellletképzések anyaghasznalata, azok szinbeli kivalasztasa eredményezheti a koérnyezetbe vald megfelel6
beilleszkedés lehetGségét. A felhasznalasra kerlll6 anyagok a kornyezetében taldlhaté hagyomanyos, természetes
megoldasokat alkalmazzak, a foldszin-kozeli szinarnyalatokkal.

Szerkezeti leiras

» alapozas: az éplilet alatt hagyomanyos beton savalap késziil vasalassal megerGsitve kiviteli terv alapjan, az
enyhe lejtésviszonyoknak megfelel6en lépcsdzve;

» labazat: elGre gyartott beton labazati falazéelemekkel, kibetonozva;

o falazatok: az alaprajzi tervlapokon feltlintetett szélességi méretekkel készilé hagyomanyos falazott
szerkezetek, az Unipor és Leier termékcsalad elemeinek felhasznalasaval;

» szigetelés: Villas ill. Primabit vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés,;

o fodémek: a metszeti tervlapoknak megfeleléen Porotherm fodém, a termékcsalad elGirasai szerint- kilon terv
alapjan, az alaprajzi tervlapokon szerepl6 6.50 m-es fesztavolsagl fédémmez6kon kiviil fafédém- felllrdl deszka-
alulrdl gipszkarton boritassal;

» tetoOszerkezet: a talpszelemenekkel a koszorikhoz ler6gzitett hagyomanyos szarufa- fedélszék, tetGformaja
kontyolt nyeregtetd- 35 fokos tet6hajlasszoggel;

» tetofedés: Mediterran Standard beton tetdcseréppel, szell6z6elemekkel, hofogd elemekkel, gyari kiegészitokkel;

o homlokzati feliilletképzések: labazatok és ablakmellvédek mészkd lapburkolattal, falazatokon vakolt
alapvakolaton Baumit vagy Terranova nemes-vakolat, 30 cm széles nyilaskeretek, ablakparkanyok fehér szinben,
ereszdeszkazatok lazlros pacolassal;

» ereszcsatorna: a horgonyozott acéllemez csatorndk, a vapak a tetécseréppel azonos szinben;

« nyilaszarok: fehér szin(i miianyag kilso nyilaszardk- bukd-nyild kivitelben, 6 kamras K=1,1 W/m2K hoszigeteld
livegezéssel ellatva; redénytok beépitési lehetéséggel, belsd ajtok natir fa hossztoldott, csomdémentes borovi
fenydbdl , lazlros pacolassal, egyedi szinezéssel vagy dekor-félias kivitelben, kamrakon kiilsé vakolat szinével
egyez0 arnyalatl keramiaszell6zokkel, garazsajtok szekcionalt kivitelben- taviranyitasra elokészitve;

» hoészigetelés: a metszeti tervlapokon szerepld szerkezeti vastagsagu hészigetelés- a talajon fekvé padld
esetében lépésallé minéségben;

» flités: turbo fali gazkazanok a hasznalati meleg viz és a meleg vizes kozponti flités taplalasara taroldval, a gyari
égéstermék kivezets-, és levegld utanpotlast biztositd szerelvényével, lapradiator ho-leadokkal, a tartalékf(ités
megoldasara olajtoltés( villanyradiatorokat kell biztositani;

» burkolatok: az alaprajzi tervlapokon jeloltek szerinti keramialapok- teraszokon térkd, szalagparketta, okker
arnyalatu térburkolat az elGirt agyazatokkal, szegélyekkel.



Ertékesités: Czelvikker Baldzs mmm +36 70 775 8710; ertekesites@liamhaz.hu
EGry Beata - +36 70 367 4445; sales@liamhaz.hu
Ugyvezetd: Goénczi Sandor +36 20 492-3077; info@liamhaz.hu

* Kulcsrakész 2 szintes haz AKCIOS ara: 25 400 000 Ft

Helyiségek: Kulcsrakész ar tartalmazza:

* Foldszint: 1 nappali * a helyiségek hideg, meleg burkolat e teljes kori festés kiviil belll o bels6 ajtok,

= 2 halészoba ablakok  WC, fiird§ szerelvényezve (mosdd, WC, bidé, fiirdokad) csaptelepek e
mosogepnek, ill. mosogatogépnek kiallas bekotve e villany, kabel tv vezetékezve

=  Konyha-étkezo o fehér kapcsoldk, dugaljak e fiités kiépitve kombi cirkdval, termosztattal és

. Fiirdé radi:e’]torolskal o teIe,k kivill korbekeritve, kocsibejaro m,grvé,vql ,ellétva e jarda é§ a
garazs elotti rész térkdvezve o terasz burkolva e kilso vilagitas bekotve o garazs

= Haztartasi helyiség ajté szekcionalt kivitellel, el6készitve elektromos nyitasra, murvazott behajté e
kerti csap e tetGteres lakasokhoz kémény beszerelve a kandalld el6készitéshez e

=  WC, kamra minden lakas 6nallé mérdoraval ellatva o

»  Kozlekedd, szélfogd

= Lépcstér A riaszto rendszer, a kertépités, konyhabdutor illetve a légkondicionalds Kdilon
megallapodas targyat képezi,
= Raktar, nyitott raktar

= Garazs

» Tetotér: szigetelve, beépitésre eldkészitett allapotban

Also szint: 93,11 m2, tetotér: netto 32,92 m2; garazs: 17,85 m2; terasz: 20,95 m2; raktar: 18,03 m2;
Telekméret: 567 m?2
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* 2 szintes lakds, az also szint kulcsrakész; a tetoter beepitesre elokészitett allapotban!
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A tervezett épiilet altalanos leirasa

Az éplilet képzeletbeli szimmetriatengelye a fenti elhelyezéssel megkdzelitleg felezi az ingatlant.

Az ingatlan megkdzelitése az elkllonithetéség érdekében igy a déli telekhatarrdl torténik. A telekre gépkocsival és
gyalogosan is a mellékelt tervlapokon abrazolt, utcai telekhatarra kerll6 keritésen nyilé kapuzaton keresztiil nyilik
lehetGség. A gépkocsival az éplilet kozépvonalan elhelyezett egy-egy garazsba lehet jutni.

A személyi bejarat az éplilet el6tér- szélfogd helyiségébe nyild bejarati ajton keresztil lehetséges. Ebbdl a
helyiségbdl érhetd el a kilon kézmoso - WC, valamint az épllet kézOsségi élettere a nappali helyiség. A nappali
funkcidja biztositja az éplilet tovabbi helyiségeinek a megkozelithetGségét is. Az épiilet padlasterébe a garazs
helyiségen keresztiil lehet feljutni. A garazsban fodémszerkezet csak fél alapteruletén késziil, ahova létran keresztil
juthatunk fel. Ezen tarolo teret ajtd valasztja el az éplilet tovabbi padlasterétdl. A tervezett éplilet hagyomanyos
épuletszerkezetekbdl készllo foldszintes, kétlakasos lakohaz. A tOmegformalasanal, alaprajzi elrendezésénél

.....

Az éplilet tet6formajat meghatarozta az épilet viszonylag nagy alaprajzi mérete, a hagyomanyos épitési mod adta
stilus, valamint a tagolt alaprajzi elrendezés is. Az épllet tetOsikjanak hajlasszoge 35 fokos. A kiilsé homlokzati
feluletképzések anyaghasznalata, azok szinbeli kivalasztasa eredményezheti a kornyezetbe vald megfelel6
beilleszkedés lehetOségét. A felhasznalasra kerllé anyagok a kornyezetében taldlhatdé hagyomanyos, természetes
megoldasokat alkalmazzak, a foldszin-kozeli szinarnyalatokkal.

Szerkezeti leiras

» alapozas: az épllet alatt hagyomanyos beton savalap késziil vasalassal megerGsitve kiviteli terv alapjan, az
enyhe lejtésviszonyoknak megfelel6en lépcsdzve;

» labazat: el6re gyartott beton labazati falazéelemekkel, kibetonozva;

o falazatok: az alaprajzi tervlapokon feltlintetett szélességi méretekkel készilé hagyomanyos falazott
szerkezetek, az Unipor és Leier termékcsalad elemeinek felhasznalasaval;

» szigetelés: Villas ill. Primabit vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés,;

» fodémek: a metszeti tervlapoknak megfeleléen Porotherm foédém, a termékcsalad elGirasai szerint- kilon terv
alapjan, az alaprajzi tervlapokon szerepl6 6.50 m-es fesztavolsagl fodémmezokon kivil fafédém- feltlrdl deszka-
alulrdl gipszkarton boritassal;

» tetOszerkezet: a talpszelemenekkel a koszorikhoz lerégzitett hagyomanyos szarufa- fedélszék, tetGformaja
kontyolt nyeregtetd- 35 fokos tet6hajlasszoggel;

» tetofedés: Mediterran Standard beton tetdcseréppel, szell6z6elemekkel, hofogd elemekkel, gyari kiegészitokkel;

« homlokzati feliilletképzések: I|abazatok és ablakmellvédek mészkd lapburkolattal, falazatokon vakolt
alapvakolaton Baumit vagy Terranova nemes-vakolat, 30 cm széles nyilaskeretek, ablakparkanyok fehér szinben,
ereszdeszkazatok lazlros pacolassal;

» ereszcsatorna: a horgonyozott acéllemez csatorndk, a vapak a tetécseréppel azonos szinben;

» nyilaszarok: fehér szin(i miianyag kiilsé nyildszardk- bukd-nyild kivitelben, 6 kamras K=1,1 W/m2K hoszigeteld
Uvegezéssel ellatva; redénytok beépitési lehetGséggel, belsé ajtok natir fa hossztoldott, csomomentes borovi
fenydbdl , lazlros pacolassal, egyedi szinezéssel vagy dekor-félias kivitelben, kamrakon kiilsé vakolat szinével
egyez0 arnyalatl keramiaszell6zOkkel, garazsajtok szekcionalt kivitelben- taviranyitasra elokészitve;

» hoészigetelés: a metszeti tervlapokon szerepld szerkezeti vastagsagu hészigetelés- a talajon fekvé padlod
esetében lépésalldo minGségben;

» flités: turbo fali gazkazanok a hasznalati meleg viz és a meleg vizes kozponti flités taplalasara taroldval, a gyari
égéstermék kivezetd-, és levegd utanpdtlast biztositd szerelvényével, lapradiator ho-leadokkal, a tartalékf(ités
megoldasara olajtoltés( villanyradiatorokat kell biztositani;

» burkolatok: az alaprajzi tervlapokon jeloltek szerinti keramialapok- teraszokon térkd, szalagparketta, okker
arnyalatd térburkolat az el6irt agyazatokkal, szegélyekkel.



Ertékesités: Czelvikker Baldzs mmm +36 70 775 8710; ertekesites@liamhaz.hu
EGry Beata - +36 70 367 4445; sales@liamhaz.hu
Ugyvezeté: Gonczi Sandor +36 20 492-3077; info@liamhaz.hu

Kulcsrakész ar feldl érdeklédjon a beruhazonal!

Helyiségek: Kulcsrakész ar tartalmazza:
Foldszint: « a helyiségek hideg, meleg burkolat e teljes korl festés kiviil beliil  belsd ajtdk,
= 1 nappali ablakok e WC, flirdG szerelvényezve (mosdd, WC, bidé, fiirdokad) csaptelepek e
mosogépnek, ill. mosogatogépnek kiallas bekotve e villany, kabel tv vezetékezve
= 3 haldszoba o fehér kapcsoldk, dugaljak e fiités kiépitve kombi cirkdval, termosztattal és
, » radiatorokkal e telek kiviil korbekeritve, kocsibejardé murvaval ellatva e jarda és a
* Konyha, etkezo garazs elotti rész térkdvezve o terasz burkolva e kiilso vilagitas bekotve e garazs
= Fiirdé ajtd szekcionalt kivitellel, elGkészitve elektromos nyitasra, murvazott behajtd e
kerti csap e tetteres lakasokhoz kémény beszerelve a kandalld el6készitéshez e
= WC minden lakas 6nallé méréoraval ellatva o
* Gardrob, kamra A riaszto rendszer, a konyhabutor illetve a légkondiciondlds kilon megallapodds
»  Garazs targyat képezi,

Tetoteér: szigetelve, beépitésre eldkészitve.

Lakotér osszesen: 103,39 m?2
Alsdszint: 84,77 m2, terasz: 21,06 m2, garazs: 18,08 m2; Tetotér: 18,62 m2, telekméret: 918 m2
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Szerkezeti leiras

A tervezett épiilet szerkezeti leirasa:

- alapozas: készitend6 beton savalap- minimalisan 80 cm alapozasi mélységgel, min. 45 cm
szélességgel,

- falazatok: porotherm HS 30-as falazdelemekbdl hészigetel6 falazé habarccsal, valaszfalak porotherm
valaszfallapokbdl,

- fodémszerkezet: porotherm fodém késziil, 6 cm-es felbetonnal, szabvany szerint tipus koszorukkal,

- tetGszerkezet: acsolt fa szerkezet(i, kontyolt nyeregteté —fioktetokkel, minden tetdsik hajlasszoge 40
fokos, térdfalmagasitas nélkiil,

- agarazsokat elvalasztd 30-as fal tlizfalként is funkcional- badog lefedéssel,
- terepcsatlakozas: az éplilet labazataig barnassarga szin( térkGburkolat készll, kavicsagyazatban. A
fellleten keletkez6 csapadékviz igy elszivaroghat.
Nyilaszarok: az épulet kiils6 nyilaszardi fokozott hészigeteld Uvegezési fehér, vagy szines mlanyag ajtok,
ablakok. A bels6 ajtok utdlag beépitendd, feliiletkész faajtok- a helyiség funkcidjanak megfelel6 ajtolappal,
barna szin(, szekcionalt garazskapuk;

Burkolatok, feliiletképzések: az alaprajzi tervlapokon feltlintetettek szerint megadott burkolatok:
térburkolat, fagyalld keramialap, mazas keramialap, laminalt parketta. A tetGtér esetében gipszkarton
burkolat a ferde ill. a vizszintes mennyezeten- egyéb feliiletek vakolt fellleteken festhet6 tapéta ill. festés,
vizes egységeknél mennyezetig tartd ragasztott csempeburkolat.

Szigetelések: talajnedvesség elleni szigetelés: kétrétegli bitumenes vastaglemez. Talajon fekvd padlé és
fodém esetén lépésalldé minGségl polisztirol lemezek 4 cm- technoldgiai szigeteléssel, kiils6 falakon a
terranova hészigetel6 rendszerével 8 cm vastag hoszigetelés, tetGteres mennyezet esetében 10+15 cm
vastag kGzetgyapot lemez hdszigetelés, emelet feletti fodém esetében 15+5 cm vastag kOzetgyapot lemez
hGszigetelés. A hiszigetelések beépitése a sziikséges parazaro ill. paraszell6z6 foliakkal egylitt alkotjak a
megfelel6 rétegrendet. A labazatok 4 cm vastag Iépésalld minGségli hdszigetelést kapnak.

Korlatok: a kiils6 deszkazatokkal megegyezd szindi, tokra rogzitett vizszintes deszkakorlatok;

Homlokzat: a homlokzati terviapokon feltiintetett szinekkel weber-terranova homlokzati hdszigeteld
rendszeren vékonyréteg(i nemes vakolatok;

Tetofedés: piros szinli ives vagasl, vagy mediterran cserépfedés, a szilkséges rendszer elemekkel,
kiegészitdkkel.

Badogos szerkezetek: horganyzott acéllemez badogozasok, fallefedések, eresz-, lefolydcsatornak.

Keritések: az erkélykorlattal megegyez6 szerkezetli és szin(i kapuk és mezok. A labazattal megegyez6
szerkezet(i és szinl{ keritéslabazat készill.

Epiiletgépészet: az ingatlan kézmivenként egy-egy bekétéssel, de egységenként 6nalld mérbvel lesz
ellatva. Kilon terv alapjan kerlilnek elhelyezésre a mérGhelyek. A lakasok meleg vizes ko6zponti
flitésrendszere zart égéster(i fali gazkazanokkal lesznek temperalva, a hasznalati meleg viz biztositasaval
egyltt. HO leadoként lapradiatorokat, tOr6lk6zOszaritds csOradiatorokat alkalmazhatunk. Tartalékfiités
csempekandalldval, oldhatd meg, a tovabbi helyiségekben pedig olajtoltés(i villanyradiatorokkal. A keletkez6
csapadékvizet a lefolydcsatornakbol egy raccsal fedett folyokaval a zéldteriletre kell vezetni. A keletkez6
szennyvizet 6sszegy(ijtve az utcai haldzatba kell bekétni- kilén terv alapjan- tisztitdidomot kézbeiktatva.

Kémények: a lakasok fali gazkazanjai égéstermékének elvezetése és friss levegl biztositasa a kazanok gyari
szerelvényeivel oldhaté meg. A kivezetés magassaga minimum 60 cm-re a tetOsik folé szerelendd. A kazanok
folé és a bekotés elé egy-egy gyari revizids idomot kell beépiteni. A keletkezé kondenzviz elvezetése a
csatornahaldzatban biztosithatd. A lakasok csempekandalldi szamara egy-egy Leier LK180 mm-es samott
béléscsoves kirtd létesitend. A kéményeket el kell 1atni alsd és padlastéri tisztitdajtdval, valamint ezek
megkozelithetdségét biztositani kell. A tet6re vald kijutas padlastéri tetGablakokkal biztosithato.

Villanyszerelés: az utcai halézatrdl foldkabelen keresztil torténik a csatlakozas. Az éplilet villamos halozata
védbesdben szerelt mlanyag szigetelés(i rézvezeték. Az épiiletnél kiilon villamvédelem nem készil.



Ertékesités: Czelvikker Baldzs mmm +36 70 775 8710; ertekesites@liamhaz.hu

EGry Beata - +36 70 367 4445; sales@liamhaz.hu
Ugyvezeté: Gonczi Sandor +36 20 492-3077; info@liamhaz.hu

Kulcsrakész ar feldl érdeklodjon a beruhazoénal!

Helyiségek:

Foldszint:
= 1 nappali

= 3 haldszoba

* Konyha, étkezd
= Furd6

= WC

= Gardrob, kamra

= Garazs

Kulcsrakész ar tartalmazza:

« a helyiségek hideg, meleg burkolat e teljes korli festés kiviil beliil » bels6 ajtok,
ablakok e WC, flirdG szerelvényezve (mosdd, WC, bidé, fiirdokad) csaptelepek e
mosogépnek, ill. mosogatogépnek kiallas bekotve e villany, kabel tv vezetékezve
o fehér kapcsolok, dugaljak e fiités kiépitve kombi cirkdval, termosztattal és
radidtorokkal e telek kiviil korbekeritve, kocsibejaré murvaval ellatva e jarda és a
garazs el6tti rész térkdvezve o terasz burkolva e kiilsé vilagitds bekotve o gardzs
ajtd szekcionalt kivitellel, elGkészitve elektromos nyitasra, murvazott behajtd e
kerti csap e tetteres lakasokhoz kémény beszerelve a kandalld el6készitéshez e
minden lakas 6nalld6 mérdoraval ellatva o

A riaszto rendszer, a konyhabutor illetve a légkondicionadlds kilon megéllapodas
targyat képezi,

Tetoteér: szigetelve, beépitésre eldkészitve.

Lakotér osszesen: 103,39 m?2

Alsoszint: 84,77 m2; garazs: 18,08 m2; terasz: 21,06 m2; Tetotér: 18,62 m2; Telekméret: 918 m2
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Szerkezeti leiras

A tervezett épiilet szerkezeti leirasa:

- alapozas: készitend6 beton savalap- minimalisan 80 cm alapozasi mélységgel, min. 45 cm
szélességgel,

- falazatok: porotherm HS 30-as falazdelemekbdl hészigetel6 falazé habarccsal, valaszfalak porotherm
valaszfallapokbdl,

- fodémszerkezet: porotherm fodém késziil, 6 cm-es felbetonnal, szabvany szerint tipus koszorukkal,

- tetGszerkezet: acsolt fa szerkezet(i, kontyolt nyeregteté —fioktetokkel, minden tetOsik hajlasszoge 40
fokos, térdfalmagasitas nélkiil,

- agarazsokat elvalasztd 30-as fal tlizfalként is funkcional- badog lefedéssel,
- terepcsatlakozas: az épllet labazataig barnassarga szin( térkGburkolat készll, kavicsagyazatban. A
fellleten keletkez6 csapadékviz igy elszivaroghat.
Nyilaszarok: az épulet kiils6 nyilaszardi fokozott hészigeteld Uvegezési fehér, vagy szines mlanyag ajtok,
ablakok. A bels6 ajtok utdlag beépitendd, feliiletkész faajtok- a helyiség funkcidjanak megfelel6 ajtolappal,
barna szin(, szekcionalt garazskapuk;

Burkolatok, feliiletképzések: az alaprajzi tervlapokon feltlintetettek szerint megadott burkolatok:
térburkolat, fagyalld keramialap, mazas keramialap, lamindlt parketta. A tetGtér esetében gipszkarton
burkolat a ferde ill. a vizszintes mennyezeten- egyéb feliiletek vakolt fellleteken festhet6 tapéta ill. festés,
vizes egységeknél mennyezetig tartd ragasztott csempeburkolat.

Szigetelések: talajnedvesség elleni szigetelés: kétrétegli bitumenes vastaglemez. Talajon fekvd padlé és
fodém esetén lépésalldé minGségl polisztirol lemezek 4 cm- technoldgiai szigeteléssel, kiils6 falakon a
terranova hészigetel6 rendszerével 8 cm vastag hoszigetelés, tetGteres mennyezet esetében 10+15 cm
vastag kGzetgyapot lemez hdszigetelés, emelet feletti fodém esetében 15+5 cm vastag kOzetgyapot lemez
hGszigetelés. A hiszigetelések beépitése a sziikséges parazaro ill. paraszell6z6 foliakkal egylitt alkotjak a
megfelel6 rétegrendet. A labazatok 4 cm vastag Iépésalld minGségli hdszigetelést kapnak.

Korlatok: a kiils6 deszkazatokkal megegyezd szindi, tokra rogzitett vizszintes deszkakorlatok;

Homlokzat: a homlokzati terviapokon feltiintetett szinekkel weber-terranova homlokzati hdszigeteld
rendszeren vékonyréteg(i nemes vakolatok;

Tetofedés: piros szinli ives vagasl, vagy mediterran cserépfedés, a szilkséges rendszer elemekkel,
kiegészitdkkel.

Badogos szerkezetek: horganyzott acéllemez badogozasok, fallefedések, eresz-, lefolydcsatornak.

Keritések: az erkélykorlattal megegyez6 szerkezetli és szin(i kapuk és mezok. A labazattal megegyez6
szerkezet(i és szinl{ keritéslabazat készill.

Epiiletgépészet: az ingatlan kézmivenként egy-egy bekétéssel, de egységenként 6nalld mérbvel lesz
ellatva. Kilon terv alapjan kerlilnek elhelyezésre a mérGhelyek. A lakasok meleg vizes ko6zponti
flitésrendszere zart égéster(i fali gazkazanokkal lesznek temperalva, a hasznalati meleg viz biztositasaval
egyltt. HO leadoként lapradiatorokat, tOr6lk6zOszaritds csOradiatorokat alkalmazhatunk. Tartalékfiités
csempekandalldval, oldhatd meg, a tovabbi helyiségekben pedig olajtoltés(i villanyradiatorokkal. A keletkez6
csapadékvizet a lefolydcsatornakbol egy raccsal fedett folyokaval a zéldteriletre kell vezetni. A keletkez6
szennyvizet 6sszegy(ijtve az utcai haldzatba kell bekétni- kilén terv alapjan- tisztitdidomot kézbeiktatva.

Kémények: a lakasok fali gazkazanjai égéstermékének elvezetése és friss levegl biztositasa a kazanok gyari
szerelvényeivel oldhaté meg. A kivezetés magassaga minimum 60 cm-re a tetOsik folé szerelendd. A kazanok
folé és a bekotés elé egy-egy gyari revizids idomot kell beépiteni. A keletkezé kondenzviz elvezetése a
csatornahaldzatban biztosithatd. A lakasok csempekandalldi szamara egy-egy Leier LK180 mm-es samott
béléscsoves kirtd létesitend. A kéményeket el kell 1atni alsd és padlastéri tisztitdajtdval, valamint ezek
megkozelithetdségét biztositani kell. A tet6re vald kijutas padlastéri tetGablakokkal biztosithato.

Villanyszerelés: az utcai halézatrdl foldkabelen keresztil torténik a csatlakozas. Az éplilet villamos halozata
védbesdben szerelt mlanyag szigetelés(i rézvezeték. Az épiiletnél kiilon villamvédelem nem készil.



Ertékesités:

Ugyvezeté:

Czelvikker Baldzs

GoOnczi Sandor

+36 70 775 8710; ertekesites@liamhaz.hu
- +36 70 367 4445; sales@liamhaz.hu
+36 20 492-3077; info@liamhaz.hu

Kulcsrakész ar feldl érdeklodjon a beruhazoénal!

Helyiségek:

Foldszint:
= 1 nappali

= 3 haldszoba

= Konyha, étkezd
= Fird6

= WC

= Gardrob, kamra

= Garazs

Kulcsrakész ar tartalmazza:

« a helyiségek hideg, meleg burkolat e teljes kor( festés kiviil beliil » belsd ajtok,
ablakok e WC, fiirdd szerelvényezve (mosdd, WC, bidé, fiirdokad) csaptelepek e
mosdgépnek, ill. mosogatdgépnek kiallas bekotve e villany, kabel tv vezetékezve
o fehér kapcsolok, dugaljak e flités kiépitve kombi cirkdval, termosztattal és radia-
torokkal e telek kiviil korbekeritve, kocsibejard murvaval ellatva e jarda és a ga-
razs elotti rész térkGvezve e terasz burkolva e kiils6 vilagitas bekotve e garazs
ajtd szekcionalt kivitellel, elkészitve elektromos nyitdsra, murvazott behajtod e
kerti csap e tetGteres lakasokhoz kémény beszerelve a kandalld elGkészitéshez o
minden lakas 6nallé mérdoraval ellatva e

A riaszto rendszer, a konyhabutor illetve a légkondicionalds kiilon megallapodds
targyat képezi.

Tetoteér: szigetelve, beépitésre eldkészitve.

Lakotér osszesen: 90,06 m2
Alsoszint: 73,38 m?2, tet6tér: nett6é 16,68 m2; terasz

: 13,79 m2, garazs: 18,08 m?2; telekméret: 800 m2
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Szerkezeti leiras

A tervezett épiilet szerkezeti leirasa:

- alapozas: készitend6 beton savalap- minimalisan 80 cm alapozasi mélységgel, min. 45 cm szélességgel;

- falazatok: porotherm HS 30-as falazdelemekbdl hészigetel6 falazé habarccsal, valaszfalak porotherm va-
laszfallapokbdl;

- fodémszerkezet: porotherm fodém késziil, 6 cm-es falbetonnal, szabvany szerint tipus koszorukkal,

- tetGszerkezet: acsolt fa szerkezet(, kontyolt nyeregteté —fidktet6kkel, minden tetdsik hajlasszoge 40 fo-
kos, térdfal magasitas nélkdil;

- agarazsokat elvalasztd 30-as fal tlizfalként is funkciondl- badog lefedéssel;

- terepcsatlakozas: az éplilet labazataig barnassarga szin( térkdburkolat késziil, kavicsagyazatban. A fellile-
ten keletkez6 csapadékviz igy elszivaroghat.

Nyilaszarok: az épiilet kiilsé nyilaszardi fokozott hiszigetel6 livegezésii fehér, vagy szines mlanyag ajtdk, abla-
kok. A belsé ajtok utdlag beépitendd, felllet kész faajtdk- a helyiség funkcidjanak megfeleld ajtdlappal, barna szi-
n(i, szekcionalt garazskapuk;

Burkolatok, feliiletképzések: az alaprajzi tervlapokon feltiintetettek szerint megadott burkolatok: térburkolat,
fagyallé keramialap, mazas keramialap, laminalt parketta. A tet6tér esetében gipszkarton burkolat a ferde ill. a viz-
szintes mennyezeten- egyéb felliletek vakolt fellileteken festhetd tapéta ill. festés, vizes egységeknél mennyezetig
tartd ragasztott csempeburkolat;

Szigetelések: talajnedvesség elleni szigetelés: kétrétegl bitumenes vastaglemez. Talajon fekvd padlé és fédém
esetén lépésallé minéségli polisztirol lemezek 4 cm- technoldgiai szigeteléssel, kiilsd falakon a terra nova hdszige-
tel6 rendszerével 8 cm vastag hiszigetelés, tet6teres mennyezet esetében 10+15 cm vastag kGzetgyapot lemez
hoszigetelés, emelet feletti fodém esetében 15+5 cm vastag kdzetgyapot lemez hészigetelés. A hoszigetelések be-
épitése a sziikséges parazaro, ill. paraszell6z6 félidkkal egylitt alkotjak a megfelel6 rétegrendet. A labazatok 4 cm
vastag Iépésallé minéségli hdszigetelést kapnak;

Korlatok: a kiils6 deszkazatokkal megegyez6 szinli, tokra rogzitett vizszintes deszkakorlatok;

Homlokzat: a homlokzati tervlapokon feltlintetett szinekkel weber-terranova homlokzati hdszigetel6 rendszeren
vékonyréteg( nemes vakolatok;

Tetofedés: piros szinli ives vagasu, vagy mediterran cserépfedés, sziikséges rendszer elemekkel, kiegészitokkel,
Badogos szerkezetek: horganyzott acéllemez badogozasok, fallefedések, eresz-, lefolydcsatornak;

Keritések: az erkélykorlattal megegyezd szerkezetli és szinli kapuk és mezok. A labazattal megegyez0 szerkezetli
és szin(i keritéslabazat készil;

Epiiletgépészet: az ingatlan kozmiivenként egy-egy bekétéssel, de egységenként 6nalld mérdvel lesz ellatva. Kii-
I6n terv alapjan kerlilnek elhelyezésre a méréhelyek. A lakasok meleg vizes kdzponti flitésrendszere zart égésterti
fali gazkazanokkal lesznek temperalva, a hasznalati meleg viz biztositasaval egyiitt. HO leadoként lapradiatorokat,
torolk6zGszaritds csOradiatorokat alkalmazhatunk. Tartalékfiités csempekandalléval, oldhaté meg, a tovabbi helyi-
ségekben pedig olajtoltési villanyradiatorokkal. A keletkezd csapadékvizet a lefolydcsatornakbdl egy raccsal fedett
folydkaval a zoldterliletre kell vezetni. A keletkez6 szennyvizet 6sszegy(ijtve az utcai haldzatba kell bekotni- kilén
terv alapjan- tisztitdidomot kdzbeiktatva;

Kémények: a lakasok fali gazkazanjai égéstermékének elvezetése és friss levegl biztositasa a kazanok gyari sze-
relvényeivel oldhatdé meg. A kivezetés magassaga minimum 60 cm-re a tetdsik folé szerelendd. A kazanok folé és a
bekétés elé egy-egy gyari revizids idomot kell beépiteni. A keletkez6 kondenzviz elvezetése a csatornahaldzatban
biztosithatd. A lakasok csempekandalldi szamara egy-egy Leier LK180 mm-es samott béléscstves kiirté Iétesiten-
dé. A kéményeket el kell latni alsd és padlastéri tisztitdajtoval, valamint ezek megkozelithetGségét biztositani kell.
A tetdre vald kijutas padlastéri tetGablakokkal biztosithato;

Villanyszerelés: az utcai haldzatrdl foldkabelen keresztiil térténik a csatlakozas. Az éplilet villamos haldzata vé-
d6csdben szerelt mlianyag szigetelésli rézvezeték. Az épiiletnél kiilén villdmvédelem nem késziil.



Ertékesités: Czelvikker Baldzs mmm +36 70 775 8710; ertekesites@liamhaz.hu

EGry Beata - +36 70 367 4445; sales@liamhaz.hu
Ugyvezeté: Gonczi Sandor +36 20 492-3077; info@liamhaz.hu

Kulcsrakész ar feldl érdeklodjon a beruhazoénal!

Helyisegek: Kulcsrakész ar tartalmazza:

Foldszint: « a helyiségek hideg, meleg burkolat  teljes kori festés kiviil beliil e belsé ajtok,
= 1 nappali ablakok e WC, flird6 szerelvényezve (mosdd, WC, bidé, fiirdékad) csaptelepek e
. mosdgépnek, ill. mosogatdgépnek kiallas bekotve e villany, kabel tv vezetékezve
* 3 haloszoba « fehér kapcsoldk, dugaljak e fités kiépitve kombi cirkéval, termosztattal és radia-
= Konyha, étkez6 torokkal e telek kiviil korbekeritve, kocsibejard murvaval ellatva e jarda és a ga-
razs el6tti rész térkOvezve o terasz burkolva e kiils6 vilagitas bekotve e garazs
= Fird6 ajtd szekcionalt kivitellel, el6készitve elektromos nyitasra, murvazott behajtd e
kerti csap e tetGteres lakasokhoz kémény beszerelve a kandalld eldkészitéshez o

= WC minden lakas 6nall6 mérédraval ellatva o

= Gardrob, kamra o L , N . . .
A riaszto rendszer, a konyhabutor illetve a legkondicionalds kilon megallapodas

= Garazs targyat képezi,
Tetotér: szigetelve, beépitésre elokészitve

Lakotér osszesen: 90,06 m2
Alsdszint: 73,38 m?2, tetotér: netté 16,68 m2, terasz: 14,59 m2, garazs: 18,08 m2; telekméret: 800 m2
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Szerkezeti leiras
A tervezett épiilet szerkezeti leirasa:
- alapozas: készitend6 beton savalap- minimalisan 80 cm alapozasi mélységgel, min. 45 cm szélességgel,
- falazatok: porotherm HS 30-as falazdéelemekbdl hdszigetel6 falazé habarccsal, valaszfalak porotherm va-
laszfallapokbol;
- fodémszerkezet: porotherm fodém késziil, 6 cm-es fal betonnal, szabvany szerint tipus koszorukkal;
- tetdszerkezet: acsolt fa szerkezetli, kontyolt nyeregtet6 —fidktetokkel, minden tetdsik hajlasszége 40 fo-
kos, térdfal magasitas nélkiil;
- a garazsokat elvalaszté 30-as fal tlizfalként is funkcional- badog lefedéssel;
- terepcsatlakozas: az épiilet labazataig barnassarga szin(i térkéburkolat késziil, kavicsagyazatban. A fe-
ltileten keletkez6 csapadékviz igy elszivaroghat.

« Nyilaszarok: az éplilet kiilsé nyilaszardi fokozott hiszigetel6 livegezésl fehér, vagy szines mlanyag ajtok, abla-
kok. A bels6 ajtok utdlag beépitendd, feliiletkész faajtok- a helyiség funkcidjanak megfelel6 ajtélappal, barna szi-
n(i, szekcionalt garazskapuk;

« Burkolatok, feliiletképzések: az alaprajzi tervliapokon feltiintetettek szerint megadott burkolatok: térburkolat,
fagyallé keramialap, mazas keramialap, laminalt parketta. A tet6tér esetében gipszkarton burkolat a ferde ill. a viz-
szintes mennyezeten- egyéb felliletek vakolt fellileteken festhetd tapéta ill. festés, vizes egységeknél mennyezetig
tartd ragasztott csempeburkolat;

« Szigetelések: talajnedvesség elleni szigetelés: kétrétegli bitumenes vastaglemez. Talajon fekvd padlo és fédém
esetén lépésallé minéségli polisztirol lemezek 4 cm- technoldgiai szigeteléssel, kiilsd falakon a terra nova hdszige-
tel6 rendszerével 8 cm vastag hiszigetelés, tet6teres mennyezet esetében 10+15 cm vastag kGzetgyapot lemez
hoszigetelés, emelet feletti fodém esetében 15+5 cm vastag kdzetgyapot lemez hészigetelés. A hoszigetelések be-
épitése a sziikséges parazaro, ill. paraszell6z6 félidkkal egylitt alkotjak a megfelel6 rétegrendet. A labazatok 4 cm
vastag |épésallé min6ségli hiszigetelést kapnak;

« Korlatok: a kiils6 deszkazatokkal megegyezd szin(i, tokra rogzitett vizszintes deszkakorlatok;

« Homlokzat: a homlokzati tervlapokon feltiintetett szinekkel weber-terranova homlokzati hdszigetel rendszeren
vékonyrétegl nemes vakolatok;

» Tetofedés: piros szinl(i ives vagasu, vagy mediterran cserépfedés, sziikséges rendszer elemekkel, kiegészitokkel;
« Badogos szerkezetek: horganyzott acéllemez badogozasok, fallefedések, eresz-, lefolydcsatornak;

« Keritések: az erkélykorlattal megegyez6 szerkezeti és szin(i kapuk és mezok. A labazattal megegyez6 szerkezeti
és szin(i keritéslabazat készl;

. Epiiletgépészet: az ingatlan kdzmiivenként egy-egy bekotéssel, de egységenként 6nalld mérdvel lesz ellatva. K-
I6n terv alapjan kerlilnek elhelyezésre a méréhelyek. A lakasok meleg vizes kdzponti flitésrendszere zart égésterti
fali gazkazanokkal lesznek temperalva, a hasznalati meleg viz biztositasaval egyiitt. HO leadoként lapradiatorokat,
torolk6z6szaritds csOradiatorokat alkalmazhatunk. Tartalékfiités csempekandalléval, oldhaté meg, a tovabbi helyi-
ségekben pedig olajtoltési villanyradiatorokkal. A keletkezd csapadékvizet a lefolydcsatornakbdl egy raccsal fedett
folydkaval a zoldterliletre kell vezetni. A keletkezé szennyvizet 6sszegy(jtve az utcai halézatba kell bekotni- kilén
terv alapjan- tisztitdidomot kozbeiktatva.

 Kémények: a lakasok fali gazkazanjai égéstermékének elvezetése és friss levegl biztositasa a kazanok gyari sze-
relvényeivel oldhatdé meg. A kivezetés magassaga minimum 60 cm-re a tetdsik folé szerelendd. A kazanok folé és a
bekétés elé egy-egy gyari revizids idomot kell beépiteni. A keletkez6 kondenzviz elvezetése a csatornahaldzatban
biztosithatd. A lakasok csempekandalléi szamara egy-egy Leier LK180 mm-es samott béléscsoves kiirtd Iétesiten-
dé. A kéményeket el kell latni also és padlastéri tisztitdajtoval, valamint ezek megkozelithetGségét biztositani kell.
A tetOre valo kijutas padlastéri tetGablakokkal biztosithatd.

e Villanyszerelés: az utcai halézatrol foldkabelen keresztiil torténik a csatlakozas. Az épiilet villamos halézata vé-
dbcsoben szerelt mlianyag szigetelésli rézvezeték. Az épiiletnél kilén villdmvédelem nem késziil.



Ertékesités: Czelvikker Baldzs mmm +36 70 775 8710; ertekesites@liamhaz.hu
EGry Beata - +36 70 367 4445; sales@liamhaz.hu
Ugyvezeté: Gonczi Sandor +36 20 492-3077; info@liamhaz.hu

Kulcsrakész ar feldl érdeklodjon a beruhazoénal!

Helyisegek: Kulcsrakész ar tartalmazza:
Foldszint: « a helyiségek hideg, meleg burkolat e teljes kor(i festés kiviil beliil e bels6 ajtdk,
= 1 nappali ablakok e WC, flird6 szerelvényezve (mosdd, WC, bidé, fiirdékad) csaptelepek e

mosdgépnek, ill. mosogatdgépnek kiallas bekotve e villany, kabel tv vezetékezve

* 3 haloszoba « fehér kapcsoldk, dugaljak e fités kiépitve kombi cirkéval, termosztattal és radia-

»  Konyha, étkezé torokkal e telek kiviil korbekeritve, kocsibejard murvaval ellatva e jarda és a ga-
! razs elotti rész térkGvezve e terasz burkolva e kiils6 vilagitas bekotve e garazs
= Furd6 ajtd szekcionalt kivitellel, el6készitve elektromos nyitasra, murvazott behajtd e

kerti csap e tetGteres lakasokhoz kémény beszerelve a kandalld elGkészitéshez o

= WC minden lakas 6nalld mérdraval ellatva o

= Gardrob, kamra

A riaszto rendszer, a konyhabutor illetve a légkondicionalds kiilon megallapodds
= Garazs targyat képezi,

Tetotér: szigetelve, beépitésre elokészitve

Lakotér osszesen: 91,64 m2
Alsdszint: 74,99 m2, tetotér: netté 16,65 m2, terasz: 13,79 m2, garazs: 18,08 m2; telekméret: 800 m2
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Szerkezeti leiras

A tervezett épiilet szerkezeti leirasa:

- alapozas: készitend6 beton savalap- minimalisan 80 cm alapozasi mélységgel, min. 45 cm szélességgel,

- falazatok: porotherm HS 30-as falazéelemekbdl hdszigetel6 falazd habarccsal, valaszfalak porotherm va-
laszfallapokbodl,

- fodémszerkezet: porotherm fodém késziil, 6 cm-es fal betonnal, szabvany szerint tipus koszorukkal,

- tetdszerkezet: acsolt fa szerkezetli, kontyolt nyeregtet6 —fidktetokkel, minden tetdsik hajlasszége 40 fo-
kos, térdfal magasitas nélkill,

- a garazsokat elvalasztd 30-as fal tlizfalként is funkcional- badog lefedéssel,

- terepcsatlakozas: az épiilet labazataig barnassarga szin(i térkdburkolat késziil, kavicsagyazatban. A fe-
ltleten keletkez6 csapadékviz igy elszivaroghat.

Nyilaszarok: az épiilet kiilso nyilaszardi fokozott hiszigetel6 livegezésl fehér, vagy szines mlanyag ajtdk, abla-
kok. A belsé ajtok utdlag beépitendd, felllet kész faajtdk- a helyiség funkcidjanak megfeleld ajtdlappal, barna szi-
n(i, szekcionalt garazskapuk;

Burkolatok, feliiletképzések: az alaprajzi tervlapokon feltiintetettek szerint megadott burkolatok: térburkolat,
fagyallé keramialap, mazas keramialap, laminalt parketta. A tet6tér esetében gipszkarton burkolat a ferde ill. a viz-
szintes mennyezeten- egyéb felliletek vakolt fellileteken festhetd tapéta ill. festés, vizes egységeknél mennyezetig
tartd ragasztott csempeburkolat.

Szigetelések: talajnedvesség elleni szigetelés: kétrétegl bitumenes vastaglemez. Talajon fekvd padlé és fodém
esetén lépésallé minéségli polisztirol lemezek 4 cm- technoldgiai szigeteléssel, kiilsd falakon a terra nova hdszige-
tel6 rendszerével 8 cm vastag hiszigetelés, tet6teres mennyezet esetében 10+15 cm vastag kGzetgyapot lemez
hoszigetelés, emelet feletti fodém esetében 15+5 cm vastag kdzetgyapot lemez hészigetelés. A hoszigetelések be-
épitése a sziikséges parazaro, ill. paraszell6z6 félidkkal egylitt alkotjak a megfelel6 rétegrendet. A labazatok 4 cm
vastag Iépésallé minGségli hiszigetelést kapnak.

Korlatok: a kiils6 deszkazatokkal megegyez6 szinli, tokra rogzitett vizszintes deszkakorlatok;

Homlokzat: a homlokzati tervlapokon feltlintetett szinekkel weber-terranova homlokzati hdszigetel6 rendszeren
vékonyrétegl nemes vakolatok;

Tetofedés: piros szinl ives vagasu, vagy mediterran cserépfedés, sziikséges rendszer elemekkel, kiegészitokkel.
Badogos szerkezetek: horganyzott acéllemez badogozasok, fallefedések, eresz-, lefolydcsatornak.

Keritések: az erkélykorlattal megegyezd szerkezetli és szinli kapuk és mezok. A labazattal megegyez6 szerkezetli
és szin{ keritéslabazat készil.

Epiiletgépészet: az ingatlan kozmiivenként egy-egy bekétéssel, de egységenként 6nalld mérdvel lesz ellatva. Kii-
I6n terv alapjan kerlilnek elhelyezésre a méréhelyek. A lakasok meleg vizes kdzponti flitésrendszere zart égésterti
fali gazkazanokkal lesznek temperalva, a hasznalati meleg viz biztositasaval egyiitt. HO leadoként lapradiatorokat,
torolk6z6szaritos csOradiatorokat alkalmazhatunk. Tartalékfiités csempekandalléval, oldhaté meg, a tovabbi helyi-
ségekben pedig olajtoltési villanyradiatorokkal. A keletkezd csapadékvizet a lefolydcsatornakbdl egy raccsal fedett
folydkaval a zoldterliletre kell vezetni. A keletkez4 szennyvizet 6sszegy(ijtve az utcai halézatba kell bekotni- kilén
terv alapjan- tisztitdidomot kézbeiktatva.

Kémények: a lakasok fali gazkazanjai égéstermékének elvezetése és friss levegl biztositasa a kazanok gyari sze-
relvényeivel oldhatdé meg. A kivezetés magassaga minimum 60 cm-re a tetdsik folé szerelendd. A kazanok folé és a
bekétés elé egy-egy gyari revizids idomot kell beépiteni. A keletkez6 kondenzviz elvezetése a csatornahaldzatban
biztosithatd. A lakasok csempekandalldi szamara egy-egy Leier LK180 mm-es samott béléscstves kiirtd Iétesiten-
d6. A kéményeket el kell latni also és padlastéri tisztitdajtoval, valamint ezek megkozelithetGségét biztositani kell.
A tetGre valo kijutas padlastéri tetGablakokkal biztosithatd.

Villanyszerelés: az utcai halozatrdl foldkabelen keresztiil térténik a csatlakozas. Az éplilet villamos haldzata vé-
dbcsoben szerelt mlianyag szigetelésli rézvezeték. Az épiiletnél kilén villdmvédelem nem készill.



Ertékesités: Czelvikker Baldzs mmm +36 70 775 8710; ertekesites@liamhaz.hu
EGry Beata - +36 70 367 4445; sales@liamhaz.hu
Ugyvezeté: Gonczi Sandor +36 20 492-3077; info@liamhaz.hu

Kulcsrakész ar feldl érdeklodjon a beruhazoénal!

Helyisegek: Kulcsrakész ar tartalmazza:
Foldszint: « a helyiségek hideg, meleg burkolat e teljes kor(i festés kiviil beliil e bels6 ajtdk,
= 1 nappali ablakok e WC, flird6 szerelvényezve (mosdd, WC, bidé, fiirdékad) csaptelepek e

mosdgépnek, ill. mosogatdgépnek kiallas bekotve e villany, kabel tv vezetékezve

* 3 haloszoba « fehér kapcsoldk, dugaljak e fités kiépitve kombi cirkéval, termosztattal és radia-

»  Konyha, étkezé torokkal e telek kiviil korbekeritve, kocsibejard murvaval ellatva e jarda és a ga-
! razs elotti rész térkGvezve e terasz burkolva e kiils6 vilagitas bekotve e garazs
= Furd6 ajtd szekcionalt kivitellel, el6készitve elektromos nyitasra, murvazott behajtd e

kerti csap e tetGteres lakasokhoz kémény beszerelve a kandalld elGkészitéshez o

= WC minden lakas 6nalld mérdraval ellatva o

= Gardrob, kamra

A riaszto rendszer, a konyhabutor illetve a légkondicionalds kiilon megallapodds
= Garazs targyat képezi,

Tetotér: szigetelve, beépitésre elokészitve
Lakotér osszesen: 91,64 m2

Alsoszint: 74,99 m2, tetotér: netto 16,65 m2; terasz: 16,65 m2, garazs: 18,08 m2; telekméret: 800 m2
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Szerkezeti leiras

A tervezett épiilet szerkezeti leirasa:

- alapozas: készitend6 beton savalap- minimalisan 80 cm alapozasi mélységgel, min. 45 cm szélességgel,

- falazatok: porotherm HS 30-as falazéelemekbdl hdszigetel6 falazd habarccsal, valaszfalak porotherm va-
laszfallapokbodl,

- fodémszerkezet: porotherm fodém késziil, 6 cm-es fal betonnal, szabvany szerint tipus koszorukkal,

- tetdszerkezet: acsolt fa szerkezetli, kontyolt nyeregtet6 —fidktetokkel, minden tetdsik hajlasszége 40 fo-
kos, térdfal magasitas nélkill,

- a garazsokat elvalasztd 30-as fal tlizfalként is funkcional- badog lefedéssel,

- terepcsatlakozas: az épiilet labazataig barnassarga szin(i térkdburkolat késziil, kavicsagyazatban. A fe-
ltleten keletkez6 csapadékviz igy elszivaroghat.

Nyilaszarok: az épiilet kiilso nyilaszardi fokozott hiszigetel6 livegezésl fehér, vagy szines mlanyag ajtdk, abla-
kok. A belsé ajtok utdlag beépitendd, felllet kész faajtdk- a helyiség funkcidjanak megfeleld ajtdlappal, barna szi-
n(i, szekcionalt garazskapuk;

Burkolatok, feliiletképzések: az alaprajzi tervlapokon feltiintetettek szerint megadott burkolatok: térburkolat,
fagyallé keramialap, mazas keramialap, laminalt parketta. A tet6tér esetében gipszkarton burkolat a ferde ill. a viz-
szintes mennyezeten- egyéb felliletek vakolt fellileteken festhetd tapéta ill. festés, vizes egységeknél mennyezetig
tartd ragasztott csempeburkolat.

Szigetelések: talajnedvesség elleni szigetelés: kétrétegl bitumenes vastaglemez. Talajon fekvd padlé és fodém
esetén lépésallé minéségli polisztirol lemezek 4 cm- technoldgiai szigeteléssel, kiilsd falakon a terra nova hdszige-
tel6 rendszerével 8 cm vastag hiszigetelés, tet6teres mennyezet esetében 10+15 cm vastag kGzetgyapot lemez
hoszigetelés, emelet feletti fodém esetében 15+5 cm vastag kdzetgyapot lemez hészigetelés. A hoszigetelések be-
épitése a sziikséges parazaro, ill. paraszell6z6 félidkkal egylitt alkotjak a megfelel6 rétegrendet. A labazatok 4 cm
vastag Iépésallé minGségli hiszigetelést kapnak.

Korlatok: a kiils6 deszkazatokkal megegyez6 szinli, tokra rogzitett vizszintes deszkakorlatok;

Homlokzat: a homlokzati tervlapokon feltlintetett szinekkel weber-terranova homlokzati hdszigetel6 rendszeren
vékonyrétegl nemes vakolatok;

Tetofedés: piros szinl ives vagasu, vagy mediterran cserépfedés, sziikséges rendszer elemekkel, kiegészitokkel.
Badogos szerkezetek: horganyzott acéllemez badogozasok, fallefedések, eresz-, lefolydcsatornak.

Keritések: az erkélykorlattal megegyezd szerkezetli és szinli kapuk és mezok. A labazattal megegyez6 szerkezetli
és szin{ keritéslabazat készil.

Epiiletgépészet: az ingatlan kozmiivenként egy-egy bekétéssel, de egységenként 6nalld mérdvel lesz ellatva. Kii-
I6n terv alapjan kerlilnek elhelyezésre a méréhelyek. A lakasok meleg vizes kdzponti flitésrendszere zart égésterti
fali gazkazanokkal lesznek temperalva, a hasznalati meleg viz biztositasaval egyiitt. HO leadoként lapradiatorokat,
torolk6z6szaritos csOradiatorokat alkalmazhatunk. Tartalékfiités csempekandalléval, oldhaté meg, a tovabbi helyi-
ségekben pedig olajtoltési villanyradiatorokkal. A keletkezd csapadékvizet a lefolydcsatornakbdl egy raccsal fedett
folydkaval a zoldterliletre kell vezetni. A keletkez4 szennyvizet 6sszegy(ijtve az utcai halézatba kell bekotni- kilén
terv alapjan- tisztitdidomot kézbeiktatva.

Kémények: a lakasok fali gazkazanjai égéstermékének elvezetése és friss levegl biztositasa a kazanok gyari sze-
relvényeivel oldhatdé meg. A kivezetés magassaga minimum 60 cm-re a tetdsik folé szerelendd. A kazanok folé és a
bekétés elé egy-egy gyari revizids idomot kell beépiteni. A keletkez6 kondenzviz elvezetése a csatornahaldzatban
biztosithatd. A lakasok csempekandalldi szamara egy-egy Leier LK180 mm-es samott béléscstves kiirtd Iétesiten-
d6. A kéményeket el kell latni also és padlastéri tisztitdajtoval, valamint ezek megkozelithetGségét biztositani kell.
A tetGre valo kijutas padlastéri tetGablakokkal biztosithatd.

Villanyszerelés: az utcai halozatrdl foldkabelen keresztiil térténik a csatlakozas. Az éplilet villamos haldzata vé-
dbcsoben szerelt mlianyag szigetelésli rézvezeték. Az épiiletnél kilén villdmvédelem nem készill.





